SELECCION DE TEXTILES

FROCA

BALENCIAGA | Serie 2
BRUNEI Serie 2
CAVALLI Serie
CHANEL Serie
CORDA Seriel
FUJI Serie 2
LIDO Serie
MASSIMO Serie 2
MIAM] Serie 2
RADO Serie
TAIPE] Serie 2
TOMAYA Serie T
VARADERO Serie 2
VERINO Serie 2
ZAFIRO Serie

ARTISAN Serie 6
BLEND Serie 4
CHIC Serie 5
CLUB Serie 5
CREDO Serie 5
DIVINE Serie 5
DROM Serie 5
DUO Serie 4
ERBA Serie 5
GAUD| Serie 5
ITO Serie 5
LIBRA Serie 4
MATISS Serie 5
ONIX Serie 4
SACCO Serie 5
SONET Serie 4
SUBLIM Serie 4
TWIN Serie 5
URUS Serie 4
VELVETY Serie 6

ALTAMURA Serie 4
AMARAL Serie 4
BELLAGIO Serie 5
CAPRICCIO Serie 4
IMPERIAL Serie 4
FANTASY Serie 4
INVICTUS Serie 4
KEOPS Serie 4
LAVIANO Serie 4
LEGEND Serie 4
MINERVA Serie 4
MOON Serie 4
MYSTIC Serie 4
NOVA Serie 4
NURIEL Serie 4
OCTAVIA Serie 4
OTARU Serie 4
ROMANTIC Serie 4
SAMIRA Serie 4
STAMFORD Serie 4
TOUCAN Serie 4
VICTORY Serie 4
VIVALTO Serie 4




SELECCION DE TEXTILES

ARTIMINO Serie 3 CARLA Serie CRETA Serie 4
BEST Serie 2 CHESTER Serie DESERT Serie 5
DARA Serie 3 HAMBURGO | Seriel LANI Serie 4
KETA Serie 3 IRIS Serie MILOS Serie 4
EXO Serie 2 JADE Serie NINA Serie 4
JUKE Serie 4 NAIMA Serie 1 ORBIT Serie 4
PEDRA Serie 3 SUNDAY Serie REGINA Serie 4
RELAX Serie 3 TESLA Serie SENSIS Serie 4
TRIANA Serie 3 XIAN Serie 1

TIGNANELLO | Serie 3 XISPA Serie

VELUTINA Serie 1 ZAIRA Serie

VERTICE Serie 4




AQUACLEAN AMARAL

AMARAL 90

Composicion 96% PES 4% CO

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo) 60.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling
EN ISO 12947/2:2000

Reaccién al fuego
BS5852 Source O
BS5852 Source 1

PASA

- ANTI
MANCHAS

AMARAL 10

AMARAL 51

AMARAL 271

AMARAL 324

AMARAL 349

AMARAL 790

AMARAL 28

AMARAL 56

AMARAL 300

AMARAL 341

AMARAL 395

AMARAL 999

AMARAL 30

AMARAL 60

AMARAL 305

AMARAL 347

AMARAL 407

3aqua®

TECHNOLOGY

AMARAL 32

AMARAL 90

AMARAL 314

AMARAL 348

AMARAL 710



AQUACLEAN INVICTUS

INVICTUS 336

Composicion 80% PES 17% VI 3%PA

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo) 40.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling
EN ISO 12947/2:2000

s ANTI
MANCHAS

INVICTUS 10

INVICTUS 248

INVICTUS 321

INVICTUS 372

INVICTUS 50

INVICTUS 271

INVICTUS 324

INVICTUS 373

INVICTUS 56

INVICTUS 314

INVICTUS 336

INVICTUS 375

3aqua®

TECHNOLOGY

INVICTUS 100

INVICTUS 316

INVICTUS 346



AQUACLEAN

MYSTIC 313

Composicion

MYSTIC

100% PES

Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo)
EN ISO 12947-2:1998

200.000

Resistencia al pilling
EN ISO 12947/2:2000

Reaccién al fuego
BS5852 Source O
BS5852 Source 1

PASA

- ANTI
MANCHAS

MYSTIC 73

MYSTIC 104

MYSTIC AC O1

MYSTICTI

MYSTIC 18

MYSTIC 52

MYSTIC 62

MYSTIC 105

MYSTIC 03

MYSTIC 12

MYSTIC 21

MYSTIC 56

MYSTIC 64

MYSTIC T4

MYSTIC 05

MYSTIC 13

MYSTIC 32

MYSTIC AC 59

MYSTIC AC 65

MYSTIC 131

3aqua®

TECHNOLOGY

MYSTIC 07

MYSTIC AC 15

MYSTIC AC 38

MYSTIC AC 61

MYSTIC 66

MYSTIC 144



MYSTIC 136

MYSTIC 252

MYSTIC 395

MYSTIC 161

MYSTIC 311

MYSTIC 503

MYSTIC 187

MYSTIC 313

MYSTIC 510

MYSTIC 213

MYSTIC 324

MYSTIC 514

MYSTIC 214

MYSTIC 373

MYSTIC 602

3aqua®

TECHNOLOGY

MYSTIC 250

MYSTIC 387

MYSTIC 603



AQUACLEAN VICTORY

VICTORY 56

Composicion 100% PES
Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 40.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling 5
EN ISO 12947/2:2000

Reaccién al fuego PASA

BS5852 Source O
BS5852 Source 1

- ANTI
MANCHAS

VICTORY 10

VICTORY 56

VICTORY 314

VICTORY 336

VICTORY 349

VICTORY 28

VICTORY 60

VICTORY 324

VICTORY 342

VICTORY 395

VICTORY 30

VICTORY 248

VICTORY 336

VICTORY 347

VICTORY 407

3aqua®

TECHNOLOGY

VICTORY 32

VICTORY271

VICTORY 342

VICTORY 348

VICTORY 732



AQUACLEAN VIVALTO

VIVALTO 336

Composicion 84% PES 11%CO 5%VI

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo) 60.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling 5
EN ISO 12947/2:2000

Reaccién al fuego
BS5852 Source O
BS5852 Source 1

PASA

s ANTI
MANCHAS

VIVALTO 10

VIAVALTO 271

VIVALTO 324

VIVALTO 372

VIVALTO 56

VIVALTO 314

VIVALTO 336

VIVALTO 373

VIVALTO 100

VIVALTO 316

VIVALTO 346

VIVALTO 375

3aqua®

TECHNOLOGY

VIVALTO 248

VIVALTO 321

VIVALTO 348



CREVIN ARTISAN

ARTISAN O7

Composicion 54%PES 30%CO 16% CV

Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 40.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling 45
EN ISO 12945/2:2000 }

Reaccién al fuego

BS5852 Source 0 PASA
EN 1021 Part 1

NFPA 260

CAL TB-117

>

ARTISAN 02

ARTISAN 19

ARTISAN 54

ARTISAN 07

ARTISAN 33

ARTISAN 71

ARTISAN 08

ARTISAN 49

crevin

ARTISAN 10

ARTISAN 51



CREVIN BLEND

BLEND 07

Composicion 33%PP 53%PES 17%CO

Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 60.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling 45
EN ISO 12945/2:2000 )

Reaccidn al fuego

BS5852 Source O PASA
EN 1021 Part 1

NFPA 260

CAL TB-117

e ANTI
>\ w MANCHAS

BLEND 02

BLEND 12

BLEND 30

BLEND 07

BLEND 51

BLEND 49

BLEND 10

BLEND 52

BLEND 47

crevin

BLEND T

BLEND 53

BLEND 31



CREVIN CLUB

CLUB 05

Composicion 85%PES 15%CO

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo) 30.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling

EN 1SO 12945/2:2000 4-5

Reaccién al fuego
BS5852 Source O
EN 1021 Part 1
NFPA 260

CAL TB-117

PASA

ANTI
MANCHAS

CLUB 05

CLUB 12

CLUB 30

CLUB 45

CLUB 52

CLUB 61

CLUB 07

CLUB 20

CLUB 31

CLUB 47

CLUB 53

CLUB 64

CLUB 08

CLUB 22

CLUB 35

CLUB 49

CLUB 54

CLUB 91

crevin

CLUB10

CLUB 24

CLUB 39

CLUB 51

CLUB 60

CLUB 95



CREVIN CREDO

CREDO 18

Composicion 55% PP 39%PES 6%CO

Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 100.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling 45
EN ISO 12945/2:2000 ]

Reaccidn al fuego
BS5852 Source O
EN 1021 Part 1
NFPA 260

CAL TB-117

PASA

e ANTI
>\ w MANCHAS

CREDO 02

CREDO 20

CREDO 52

CREDO 05

CREDO 39

CREDO 53

CREDO T

CREDO 45

CREDO 54

crevin

CREDO 18

CREDO 51

CREDO 61



CREVIN LIBRA

LIBRA O5

Composicion 50%PP 32%PES 18%CO

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo) 66.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling

EN 1SO 12945/2:2000 45

Reaccién al fuego
BS5852 Source O
EN 1021 Part 1
NFPA 260

CAL TB-117

PASA

- ANTI
MANCHAS

LIBRA 61 LIBRA 62

LIBRA 07

LIBRA12

LIBRA 23

LIBRA 39

LIBRA 47

LIBRA 51

LIBRA 08

LIBRA18

LIBRA 29

LIBRA 40

LIBRA 49

LIBRA 52

LIBRA 10

LIBRA 20

LIBRA 30

LIBRA 41

LIBRA 50

LIBRA 53

crevin

LIBRATI

LIBRA 22

LIBRA 34

LIBRA 42

LIBRA 60

LIBRA 64



CREVIN MATISS

MATISS

Composicion 55%PES 20%CV 15%CO 10%LI

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo) 35.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling

EN 1SO 12945/2:2000 4-5

Reaccidn al fuego
BS5852 Source O
EN 1021 Part 1
NFPA 260

CAL TB-117

PASA

><

MATISS 07

MATISS 16

MATISS 37

MATISS 52

MATISS 61

MATISS 08

MATISS 22

MATISS 39

MATISS 53

MATISS 64

MATISS 10

MATISS 30

MATISS 45

MATISS 54

MATISS 95

crevin

MATISS 12

MATISS 31

MATISS 49

MATISS 60



CREVIN ONIX

ONIXT

Composicion 68%PES 24%PP 8%CO

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo) 70.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling

EN 1SO 12945/2:2000 4-5

Reaccién al fuego
BS5852 Source O
EN 1021 Part 1
NFPA 260

CAL TB-117

PASA

s ANTI
>\ w MANCHAS

ONIX 05

ONIX 20

ONIX 39

ONIX 50

ONIX 62

ONIX 07

ONIX 29

ONIX 45

ONIX 53

ONIXT

ONIX 32

ONIX 47

ONIX 54

crevin

ONIX18

ONIX 38

ONIX 49

ONIX 59



CREVIN SUBLIM

SUBLIM 50

Composicion 89%PES 11%CO

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo) 60.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling
EN ISO 12945/2:2000

Reaccidn al fuego
BS5852 Source O
EN 1021 Part 1
NFPA 260

CAL TB-117

PASA

ANTI
MANCHAS

SUBLIM 49 SUBLIM 55

SUBLIM O1

SUBLIM T

SUBLIM 20

SUBLIM 37

SUBLIM 50

SUBLIM 60

SUBLIM 02

SUBLIM 12

SUBLIM 24

SUBLIM 38

SUBLIM 52

SUBLIM 61

SUBLIM 05

SUBLIM 14

SUBLIM 30

SUBLIM 40

SUBLIM 53

SUBLIM 69

crevin

SUBLIM 07

SUBLIM 16

SUBLIM 35

SUBLIM 45

SUBLIM 54

SUBLIM 91



CREVIN TWIN

TWIN 05

Composicion 9NWPES 9%CO

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo) 35.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling

EN 1SO 12945/2:2000 4-5

Reaccién al fuego
BS5852 Source O
EN 1021 Part 1
NFPA 260

CAL TB-117

PASA

s ANTI
>\ w MANCHAS

TWIN 02

TWIN 12

TWIN 45

TWIN 53

TWIN 05

TWIN 20

TWIN 47

TWIN 54

TWIN 08

TWIN 23

TWIN 51

TWIN 59

crevin

TWINTI

TWIN 30

TWIN 52

TWIN 69



CREVIN VELVETY

VELVETY 05

Composicion 9NWPES 9%CO

Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 200.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling 45
EN ISO 12945/2:2000 )

Reaccidn al fuego

BS5852 Source 0 PASA
EN 1021 Part ]
NFPA 260
CAL TB-17
w ANTI
MANCHAS
VELVETY 51 VELVETY 52

VELVETY 07

VELVETY 12

VELVETY 21

VELVETY 33

VELVETY 44

VELVETY 53

VELVETY 08

VELVETY 17

VELVETY 22

VELVETY 35

VELVETY 45

VELVETY 54

VELVETY 10

VELVETY 18

VELVETY 26

VELVETY 38

VELVETY 47

VELVETY 62

crevin

VELVETY 11

VELVETY 20

VELVETY 32

VELVETY 43

VELVETY 49

VELVETY 71



AVDELAURA ARTIMINO

ARTIMINO 27

Composicion 13% VI 87% PL

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo) 50.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling
EN ISO 12947/2:2000

ARTIMINO 01

ARTIMINO 14

ARTIMINO 19

ARTIMINO 28

ARTIMINO 105

ARTIMINO 616

ARTIMINO 02

ARTIMINO 15

ARTIMINO 21

ARTIMINO 80

ARTIMINO 200

ARTIMINO 07

ARTIMINO 16

ARTIMINO 23

ARTIMINO 100

ARTIMINO 204

ARTIMINO 13

ARTIMINO 17

ARTIMINO 27

ARTIMINO 101

ARTIMINO 205



AVDELAURA RELAX

RELAX 12

Composicion 100% PES
Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 85.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling 45
EN 1SO 12947/2:2000 B
Reacciodn al fuego PASA

BS5852 Source O

RELAX 03

RELAX12

RELAX 66

RELAX 94

RELAX 158

RELAX O5

RELAX 22

RELAX 67

RELAX 101

RELAX 180

RELAX 09

RELAX 37

RELAX 78

RELAX 123

RELAX10

RELAX 56

RELAX 88

RELAX 156



AVDELAURA TIGNANELLO

TIGNANELLO 20

Composicion 30% PC 70% PL

Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 50.000
EN ISO 12947-2:1998
Resistencia al pilling 3
EN ISO 12947/2:2000

TIGNANELLO 2

TIGNANELLO 14

TIGNANELLO 20

TIGNANELLO 100

TIGNANELLO 622

TIGNANELLOS

TIGNANELLO 16

TIGNANELLLO 21

TIGNANELLO 130

TIGNANELLO 7

TIGNANELLO 17

TIGNANELLO 24

TIGNANELLO 200

TIGNANELLO 10

TIGNANELLO 19

TIGNANELLO 27

TIGNANELLO 205



AVDELAURA TRIANA

TRIANA 109

Composicion 100% PES
Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 85.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling 5

EN 1SO 12947/2:2000

TRIANA 2

TRIANA 36

TRIANA 92

TRIANA 127

TRIANA 198

TRIANA 6

TRIANA 66

TTRIANA 108

TRIANA 149

TRIANA 200

TRIANA 14

TRIANA 67

TRIANA 109

TRIANA 158

TRIANA 206

TRIANA 28

TRIANA 90

TRIANA 126

TRIANA 196



AVDELAURA VELUTINA

VELUTINA 04

Composicion

100% PL

Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo)

25.000

EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling
EN ISO 12947/2:2000

ANTI
MANCHAS

VELUTINA 21

VELUTINA 01

VELUTINA O5

VELUTINA 09

VELUTINA13

VELUTINA17

VELUTINA 22

VELUTINA 02

VELUTINA 06

VELUTINA 10

VELUTINA 14

VELUTINA 18

VELUTINA 23

VELUTINA 03

VELUTINA 07

VELUTINATI

VELUTINA15

VELUTINAT9

VELUTINA 24

VELUTINA 04

VELUTINA 08

VELUTINA12

VELUTINA16

VELUTINA 20

VELUTINA 25



AVDELAURA VERTICE

VERTICE 149

Composicion 100% PES
Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 100.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling 45

EN 1SO 12947/2:2000

VERTICE 1

VERTICE 66

VERTICE 109

VERTICE 162

VERTICE 6

VERTICE 90

VERTICE 126

VERTICE 168

VERTICE 10

VERTICE 106

VERTICE 127

VERTICE 196

VERTICE 36

VERTICE 108

VERTICE 149

VERTICE 198



TEXTIL ROIG DESERT

DESERT 9701

Composicion

75%VI 25%L1

Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 50.000
EN ISO 12947-2:1998
Resistencia al pilling 5
EN ISO 12947/2:2000
Reaccién al fuego PASA

EN 1021 Part1
EN 1021 Part 2

ANTI
MANCHAS

DESERT 9700

DESERT 9704

DESERT 9709

DESERT 9716

DESERT 9764

DESERT 9701

DESERT 9705

DESERT 9712

DESERT 9719

DESERT 9766

DESERT 9702

DESERT 9706

DESERT 9714

DESERT 9761

DESERT 9767

DESERT 9703

DESERT 9708

DESERT 9715

DESERT 9763

DESERT 9768

DESERT 9769



TEXTIL ROIG NINA

NINA 1127

Composicion 47%PES RECYCLED 53%PES

Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 110.000
EN ISO 12947-2:1998
Resistencia al pilling 5

EN 1SO 12947/2:2000

ANTI
MANCHAS

NINA 1100

NINATI05

NINA 1112

NINA 1117

NINA 1124

NINA 1101

NINATI08

NINA 1113

NINA 1118

NINA 1125

NINA 1102

NINATI09

NINA 1114

NINA 1119

NINA 1126

NINA 1104

NINA TN

NINA 1115

NINA 1123

NINA 1129



TEXTIL ROIG REGINA

REGINA 1467

Composicion 53%PES RECYCLED 47%PES

Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 200.000
EN ISO 12947-2:1998
Resistencia al pilling 5

EN 1SO 12947/2:2000

ANTI
MANCHAS

REGINA 1450

REGINA 1455

REGINA 1459

REGINA 1465

REGINA 1469

REGINA 1451

REGINA 1456

REGINA 1461

REGINA 1466

REGINA 1452

REGINA 1457

REGINA 1462

REGINA 1467

REGINA 1454

REGINA 1458

REGINA 1464

REGINA 1468



AMBATEX CARLA

CARLA1

CARLA 8

CARLAT

Composiciéon 95% PL 5% CO

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo) 30.000 CARLA10
EN I1SO 12947-2:1998

Resistencia al pilling 45
EN ISO 12947/2:2000 }

ANTI
MANCHAS

CARLA 2

CARLA17

CARLA 27

CARLA 3

CARLA 21

CARLA 37

CARLA 6

CARLA 55



AMBATEX CHESTER

CHESTER 17

Composicion

95% PL 5% NY

Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 35.000
EN ISO 12947-2:1998
Resistencia al pilling 45

EN 1SO 12947/2:2000

ANTI
MANCHAS

CHESTER1 CHESTER 2
CHESTER 8 CHESTER 21
CHESTER S CHESTER 55

CHESTER 47

CHESTER 3

CHESTER 17

CHESTER 43

CHESTER T

CHESTER 10

CHESTER 37



AMBATEX IRIS

IRIS 43

Composicion

RIS

IRIS17

100% PL

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo)
EN ISO 12947-2:1998

30.000

Resistencia al pilling
EN ISO 12947/2:2000

45

ANTI
MANCHAS

IRIS 2

IRIS 27

IRIST

IRIS 37

IRIS5

IRIS 43



AMBATEX NAIMA

NAIMA 10

Composicion 100% PL
Resistencia a la abrasion

(Rotura hilo) 30.000
EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling 45

EN 1SO 12947/2:2000

ANTI
MANCHAS

NAIMA 2

NAIMA 21

NAIMA 7

NAIMA 37

NAIMA 3

NAIMA 12

NAIMA10

NAIMATI

NAIMA 55

NAIMA 43

NAIMA 8

NAIMA 17

NAIMA 27



AMBATEX XIAN

XIAN1 XIAN 2 XIAN 11 XIAN 8

XIAN 33 XIAN 21 XIAN 56 XIAN 10

XIAN T1

Composicion 95% PL 5% CO

Resistencia a la abrasion
(Rotura hilo) 20,000 XIAN 7 XIAN 55 XIAN 40 XIAN 43

EN ISO 12947-2:1998

Resistencia al pilling 45
EN ISO 12947/2:2000 ]

XIAN 37

ANTI
MANCHAS



